
ОВК-ЛАК 

«ОВК-Лак» представляет себе огнезащитное лаковое покрытие. Оно предназначается для нанесения  на 
деревянные элементы строительных конструкций, зданий и сооружений в целях защиты от огня.  

Лак имеет двухкомпонентную основу со следующими характеристиками: 

Наименование 

Компонент №1 Компонент №2 

Тип смеси и состав Многокомпонентная эмульсия, 

включающая в себя пламезамедляющие и 

функциональные добавки, а также 

антипирены в растворе полиметакрилата 

Полиизоцианатная смола 

Удельная плотность 1200  кг/м3 1070  кг/м3 

Пропорции для 

смешивания 

4 части 1 часть 

По своим стандартам поверхность, покрытая «ОВК-Лак», соответствует классу пожарной опасности не ниже КМ2 
с показателями Г1, В2, Д2, Т2, РП1,  также I группе огнезащитной эффективности (согласно ГОСТ Р 53292-2009 
«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы 
испытаний». 
Лак хорошо сцепляется с  любой деревянной поверхности и очень устойчив к истиранию. Срок эксплуатации 
покрытия - порядка 10 лет отсутствии капельной влаги, влажности до 100% и  температурном диапазоне -60°С … 
+50°С. В высохшем состоянии лак не выделяет опасных для здоровья испарений и полностью безвреден для
окружающий среды.

Подготовка поверхности к покрытию смесью 
Наносить смесь необходимо на сухую поверхность (влажность до 15%), тщательно очищенную от загрязнений, 
замасливаний и пыли.  
Требуется соблюдать строгий температурный и влажностный режим: уровень относительной влажности не более 
85%, температура воздуха от +5 °С до +40 °С. 

Приготовление смеси 
Компоненты лака смешиваются непосредственно перед использованием. Пропорции: 4 к 1. Оба компонента 
перемешиваются между собой в течение 5-7 минут до образования однородной смеси.  

Нанесение на поверхность 
Лак может наноситься двумя способами: механизировано, посредством покрасочных агрегатов высокого 
давления, либо же вручную, с помощью валика или кисти.  



Покрытие поверхности производится в несколько тонких равномерных слоев. Каждый слой требует сушки в 
течение 6 часов и только после этого наносится последующий. После нанесения последнего слоя производится 
окончательная сушка покрытия в течение 24-36 часов.  
 
Транспортировка и хранение 
Хранить и транспортировать «ОВК-Лак» следует только в заводской герметичной двухкомпонентной таре. 
Температурный диапазон хранения и транспортировки -10°С … +40°С. 
Срок хранения компонентов в заводской герметичной упаковке – не менее 6 месяцев. Не допускает хранения 
заводской тары в соседстве с химикатами. При хранении следует не допустить огня около тары.  
 
Меры предосторожности 

 Все работы со смесью производить только в спецодежде и средствах индивидуальной защиты; 

 Избегать попадания компонентов или смеси на кожу или в глаза. При попадании срочно промыть 
поврежденный участок значительным количеством холодной воды, в случае сильного раздражения – 
обратиться к врачу; 

 Во время работы в помещении требуется постоянная вентиляция; 

 Инструменты после работы тщательно промываются ксилолом; 

 Запрещается сливать отходы в канализацию! Их следует утилизировать, как бытовые отходы, при этом 
обеспечив герметичность тары; 

 Компоненты «ОВК-Лак» относятся к слаботоксичным и горючим веществам благодаря наличию 
растворителей.  

 
 

 




