
АТТИК – огне-биозащитный пропиточный состав
ТУ  2389-021-40366225-00

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
Огне-биозащитный пропиточный состав «Аттик» представляет собой водный раствор нетоксичных 
неорганических солей.
Покрытие на основе огне-биозащитного пропиточного состава «Аттик» предназначено для защиты 
конструкций из древесины  и материалов на её основе от возгорания и распространения пламени, 
эксплуатируемых  внутри зданий и сооружений .

2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Огнезащитный пропиточный состав «Аттик» соответствует I группе огнезащитной эффективности, согласно
требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для
древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»,  и ГОСТ 16363-98 
«Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП063.В.00003
Сертификат соответствия № SSAQ 006.1.4.263
Сертификат гигиенический № 77.01.03.238.П.20016.09.4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный
Плотность , кг/л 1,1

рН 7,5-8,0

Расход для 1 группы, г/м2, не менее 750

Расход для II группы, г/м2, не менее 400

4. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.
Поверхность,   на  которую  наносится   покрытие,  должна  быть сухой и чистой. Пыль и грязь с 
поверхности удаляются при помощи влажной ветоши. Жировые и масляные пятна удаляются при помощи 
растворителя (рекомендуется использовать растворитель № 646). При более высокой влажности необходимо
прибегнуть      к      естественной      или      принудительной      (с использованием тепловых агрегатов) 
сушке.

5. НАНЕСЕНИЕ 
Условия нанесения:
температура окружающей среды - не менее +5 °С;
относительная влажность воздуха - не более 85 %;
влажность обрабатываемой древесины - не более 15 %.
Способы нанесения
Нанесение состава осуществляется механизировано при помощи агрегатов или вручную. 
Нанесение осуществляется послойно.   За один приём наносится 300-400 г/м2 состава. Межслойная    
выдержка    составляет    2 - 4  часов,   в    зависимости    от температуры и влажности. 
При нанесении состава на разборные конструкции возможна обработка методом  погружения. 
Для  этого  элементы  конструкции  погружаются в ванну с  в нагретым до 60 °С составом и выдерживаются 
в нём  в течение 20-30 минут. Глубина инъекцирования составляет 2 – 8 мм, в зависимости от способа 
нанесения.
Очистка инструментов.
Оборудование и инструменты после окончания работ промываются водой.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ
Эксплуатация   покрытия   осуществляется   в   закрытых   помещениях   без прямого попадания капельной 
влаги. 
Срок эксплуатации покрытия составляет не менее 3 лет.

7. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Огне-биозащитный состав «Аттик» поставляется  в таре по 20 л. Возможна поставка огне-биозащитного 
состава «Аттик» в виде готового раствора как бесцветного, так и тонированного (розовый цвет).
Срок хранения состава в сухом помещении при температуре не ниже +50С в таре предприятия-изготовителя 
- 1 год.
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