
Огнезащита железобетонных строительных конструкций общественных и 
производственных зданий до 150 минут

Огнезащитная краска "Терма Люкс-БК"

ТУ 2316-001-81992880-08 с изм.1,2

 

Краска Терма Люкс-БК предназначена для огнезащиты железобетонных строительных 
конструкций общественных и производственных зданий с неагрессивной средой и 
относительной влажностью не более 80%. Повышает предел огнестойкости 
железобетонных конструкций до 150 минут.

Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водной основе. Изготавливается 
по новейшим технологиям, с использованием в своем составе продуктов наносинтеза, 
значительно повышающих технологические и огнезащитные показатели материала. 
Идеально подходит как для безвоздушного метода нанесения, так и вручную (кистями).

Огнезащитная краска Терма Люкс-БК пожаровзрывобезопасна, экологична при нанесении 
и эксплуатации.

Она поставляется в готовом к использованию виде, белого цвета и имеет эстетичный 
внешний вид (декоративной отделки).

Огнезащитное действие краски Терма Люкс-БК обусловлено образованием 
теплоизолирующего вспененного минерально-коксового слоя, препятствующего 
распространению огня и прогреву железобетонной конструкции.

Краска огнезащитная Терма Люкс-БК соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 
30247.1-94 Основные показатели огнезащитной эффективности приведены в таблице 
согласно сертификата соответствия № НСОПБ.RU.ПР014.Н.00004, действующего до 
30.10.2014 г.

Предел огнестойкости, мин. Толщина сухого слоя, мм Расход на 1 кв.м, кг

REI 120 0,90 1,53

REI 150 1,10 1,79

Перед применением краску следует перемешать и при необходимости разбавить водой до 
рабочей вязкости (но не более 5 % по массе).

Краска наносится на подготовленную бетонную поверхность, загрунтованную водными 
акриловыми, либо стирол-акриловыми грунтами. Рыхлая бетонная поверхность — 
водными акриловыми укрепляющими грунтами глубокого проникновения.

Краска наносится послойно с помощью кисти или механизировано с помощью аппаратов 
безвоздушного распыления с электроприводом или с пневмоприводом типа "Contracor", 
"Wagner", "Uniblast", "Graco" и др.
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Огнезащитное покрытие Терма Люкс-БК ремонтопригодно, при соблюдении 
рекомендаций и условий эксплуатации сохраняет свои свойстване менее 15 лет.
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