
СП 17.13330.2011  

63 

Приложение  Р 
(рекомендуемое) 

Покрытия  (крыши)  с  кровлей  из  металлических  листов 

Т а б л и ц а   Р.1 – Конструктивные решения покрытия (крыши) 
Схема утепленной крыши Экспликация  

 

 

1 – несущая  железобетонная плита;  

2 –  пароизоляция;  

2' – битумный рулонный материал, 

прибитый к настилу;  

3 – утеплитель;  

4 – ветрозащитный слой (например, 

из стеклохолста, стеклоткани);  

5 – двухканальный вентиляционный 

зазор;  

6 – обрешетка;  

6' – сплошной деревянный настил;  

7 – кровля из меди или цинк-титана;  

7' – кровля из оцинкованных листов 

7'' – кровля из алюминия;  

8 – контробрешетка;  

9 – объемная диффузионная 

мембрана;  

9' –  гидрозащитная пленка;  

9'' – структурный мат; 

10 – стропило;  

10' – стропило –  термопрофиль из 

ЛСТК; 

10'' – стропило из ЛСТК; 

11 – гипсокартон или плоский 

хризотилцементный лист;  

11' – каркас под обшивку из 

гипсокартона или плоского 

хризотилцементного листа; 

12 – приклейка битумом;  

13 – теплоизоляция из пеностекла с 

коэффициентом паропроницаемости 

равным 0 (мг/м ∙ ч ∙ Па);  

13' – теплоизоляция из 

пенополиуретановых плит с 

деревянными вкладышами; 

14 – рулонный битумный материал;  

15 – одноканальный 

вентиляционный зазор;  

16 – ветрогидрозащитная пленка;  

17 – выравнивающая затирка из 

цементно-песчаного раствора;  

18 – металлическая зубчатая 

пластина 150 × 150 мм, приклеенная 

битумом; 

19 – профилированный настил;  

20 – дополнительная теплоизоляция;  

21 – брусок 

 

 

 

Схема неутепленной крыши 
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Окончание  приложения  Р 

 

Т а б л и ц а  Р.2 – Совместимость  металлических  материалов  для  кровли [6] 

 
Наименование  

материала 
Медь 

Нержавею-

щая сталь 

Оцинко-

ванная сталь 
Цинк-титан Алюминий 

Медь + + – – – 

Нержавеющая сталь + + + + + 

Оцинкованная сталь – + + + + 

Цинк-титан – + + + + 

Алюминий – + + + + 

Свинец + + + + + 

 

 

Т а б л и ц а   Р.3 – Физико-механические  показатели металлических 

                                 материалов  для  кровли [6] 

 
Наименование  

материала 
Медь 

Нержавею-

щая сталь 

Оцинко-

ванная сталь 
Цинк-титан Алюминий 

1.  Плотность, т/м
3 

8,93 7,7 – 7,9 7,8 7,2 2,7 

2.  Коэффициент 

линейного 

расширения, 

мм/(м ∙ ºС) 

0,017 0,011–0,016 0,012 0,022 0,024 

3.  Временное 

cопротивление 

растяжению, МПа 

220 – 260 530 – 700 255 – 490 120 – 140 80 – 120 

4.  Относительное 

удлинение,   % 
33 45 – 50 21 – 26 30 30 – 40 
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Приложение  С 
(рекомендуемое) 

Примеры  решения деталей кровли   

из  металлических  листов 

 

1 – стенка; 2 – основание кляммера;  

3 – отверстие для крепления 

 

Рисунок С.1 – Скользящий кляммер  

кровли из меди и цинк-титана 
 

 

 

 

Рисунок С.2 – 

Компенсационный стык 

 

а) 

 

б) 

 

в)  

 
 

1 – зона картины с подвижными кляммерами; 2 – зона картины с неподвижными (жесткими) 

кляммерами 

Рисунок С.3 –  Зона расположения неподвижных (жестких) кляммеров на одну картину  
длиной не более 10 м в зависимости от уклона кровли  
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Окончание  приложения  С 

 
а) 

 

б) 

 

в) 

 

а – на кровлях с уклоном от 5 до 9
о
 (9 – 16 %); б – 

на кровлях с уклоном от 10 до 24
о
 (18 – 45 %); в – 

на кровлях с уклоном от 25
о
 (47 %); 1 – стропило; 

2 – обрешетка; 3 – доборный брус; 

4 – доска; 5 – объемная диффузионная мембрана; 

6 – костыль; 7 – металлическая полоса; 8 – кровля 

из металлических листов; 9 – фальшпланка; 10 – 

припой;  11 – загнутый край нижней картины;  12 – 

загнутый край верхней картины 

 

Рисунок C.4 –  Деформационный поперечный 

шов  
  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

а – на кровлях с уклоном от 5 до 9
о
 (9 – 16 %);  б – 

на кровлях с уклоном от 10 до 24
о
 (18 – 45 %); в – 

на кровлях с уклоном от 25
о
 (47 %); 1 – стропило; 

2 – обрешетка; 3 – доборный брус; 4 – доска; 5 – 

объемная диффузионная мембрана; 

6 – костыль; 7 – металлическая полоса; 8 – кровля 

из металлических листов; 9 – фальшпланка; 10 – 

припой; 11 – загнутый край нижней картины; 12 – 

загнутый край верхней картины 

 

Рисунок C.5 –  Водоотводящий желоб 
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Приложение  Т 
(рекомендуемое) 

Примеры  решения деталей кровли   

из  железобетонных  лотковых  панелей   
 

а) 

 

б) 

 
 

а – с внутренним водоотводом; б – с неорганизованным водоотводом; 1 – железобетонная 

кровельная панель; 2 – железобетонный П-образный нащельник; 3 – железобетонный водосборный 

лоток; 4 – водосточная воронка; 5 – подкладочная балка под лоток; 6 – опорная балка; 7 – опорный 

столик;    8 – утепленная панель перекрытия;    9 – треугольный анкерный элемент;    10 – опорная 

фризовая панель; 11 – ограждение крыши; 12 – торцовая фризовая панель 

 

Рисунок Т.1 –  Конструктивные схемы кровель из железобетонных лотковых панелей 
 

а) 

 

б) 

 
а – стык с перекрытием П-образным нащельником; б – стык внахлестку; 1 – кровельная панель; 

2 – П-образный  нащельник;    3 – герметик;    4 – основная водосливная  поверхность  кровельных 

панелей; 5 – уплотнитель 

 

Рисунок Т.2 – Конструкции стыков кровельных панелей 
 

 

а) 

 

б) 

 

1 – кровельная панель; 2 – П-образный нащельник; 3 – водосборный лоток; 4 – подкладочная балка 

под водосборный лоток; 5 – парапетная фризовая панель; 6 – герметик 

Рисунок Т.3 – Конструкции свесов 
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